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Niner o : 0871/ 2021 Data Inicio Certane: 06/07/2022
Val or Esti nado . 110. 368, 17
&rgdo Internacional : Conpr a . 0871/ 2021

Si tuacdo At ual
Mbdal i dade Licitagéo: Pregdo presencial

Ti po Licitacéo : MENOR PRECO UNI TARI O
Regi me Execucéo : NAO APLI CAVEL
Contrato :

Edi t al . 047/ 2022

AMANDA SERAFI M MATTOS DA SILVA EI RELI — ME

t odos os paranetros sdo visualizados emdisplay LCD; paranetros operados por teclas soft

t ouch; nodos de operacgdo: continuo e pul sado; oferece nmicro massagem profunda; 30 opgbes de
pul sados na opcao multi-frequéncias; frequéncia de tensdo de alinentacdo: 50/ 60HZ; densidad
de pot éncia naxi ma: 3Wcn?; poténcia de saida declarada: 10,5W ERA: 3,5cn?; tenporizador:
a 30 minutos; frequéncia de repeticdo de pul sos: 16HZ ou 48HZ ou 100HZ; npbdul acdo do npdo

e
1

| TEM UNI DADE| QUANTI DADE |VALOR UNI TARI O VALOR TOTAL
4 VENTI LADOR DE TETO COM 3 PAS SEM LUSTRE. UN 8, 00 192, 00 1. 536, 00
5 MESA AUXI LI AR com duas prateleiras conposta em agco carbono com pi ntura epoxi branca, UN 10, 00 324, 00 3. 240, 00
prateleira plastica, possui suporte para cabos na bandeja superior sobre rodi nhas. Possui
duas prateleiras, prateleira de bai xo oferece trés op¢cbes de regul agem Largura: 0,55m
Conprinento: 0,53nm Altura: 0,84m Altura do chdo até a prineira prateleira: 52,17 cm Peso
maxi mo permtido: 7 kg por prateleira; Dimensdes: 51.5 cmx 52.5 cmx 84.0 cm(C x L x
A) Peso: 6.374 kg.
13 SUPORTE para papel lencol 50 cm/ 70 cm Adaptéavel para papel lencol, que pode ser UN 6, 00 108, 50 651, 00
acopl ado junto ao diva/maca, ou nesnb na parede. Acabanento em pintura eletrostatica.
Aconpanha os parafusos para fixacao.
15 Utrassomdigital comduas frequéncias de em ssdo : 1-3 MHZ, Bivolt (chave seletora) UN 4,00 2.097, 00 8. 388, 00
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pul sado: 5% a 50% 20 protocolos de tratanmentos para utilizacao rapida; Dinensfes: 25.0 cm X
19.0 cmx 14.0 cm (C x L x A)Peso: 1.9 Kkg.
17 APARELHO DE | NFRAVERMVELHO COM PEDESTAL COM DI MER PARA REGULAGEM DE ALTURA DE | NTESI DADE UN 10, 00 670, 00 6. 700, 00
LUM NOSA. REGULAVEL NA ALTURA(M N. 1,47 M E MAXIMA DE 1,92M. MONTADO SOBRE BASE DE
POLI ETI LENO | NJETADO DE ALTO | MPACTADO MEDI NDO 0, 56M X 0, 56M DOTADO DE 4( QUATRO) PES
DESMONTAVEI S E COM RODI ZI 0S Gl RATORI OS.  HASTE FLEXI VEL, PARA MELHOR DI RECI ONAMENTO DO FOCO
DE LUZ, REFLETOR DE ALUM NI O ANCDI ZADO. | NTERRUPTOR | NCORPORADO AO CABO DE LI GAGAQ.
ACOMPANHA LAMPADA DE 150 WATTS, 60 HZ, 110 VOLTS
22 Par Mil eta Canadense Fixa cor preta - Estrutura em alum nio; possui bracadeira, apoio UN 2,00 137,00 274, 00
para o braco e um par de ponteiras antiderrapante na extremni dade inferior. Tamanho
Uni co. Regul avel de: 10 cm Altura Mnima: 1,30 m maxima: 1,40m
23 Barra Paralela - em Ago Inox e Aco Carbono, comregul agemde altura e sem pi so; corpo UN 1, 00 . 858, 00 1. 858, 00
conpost o em ac¢o i noxi davel, pintura branca em ep6xi, regul agemde altura (subida/descida)
nmanual
24 Piso para Barra Paralela em Madeira e Acabanento em EVA, revestida com borracha sintética UN 1, 00 883, 00 883, 00
ant i derrapante.
25 CAMA ELASTICA clinica profissional de 1 netro estrutura em ago carbono; possui 32 nol as. UN 2,00 351, 50 703, 00
29 Bicicleta horizontal magnética - com painel LCD, 15 niveis de resisténcia e sistena de UN 1, 00 . 657, 00 3. 657,00
carga suave e silenciosa painel comLCD de grande di nensdo; sensor de batinmento cardiaco no
pai nel ; sistena de carga magnético comcorreia suave e silencioso; correia Poly-V; faixa de
resisténcia 15 niveis; pedais auto-bal anceados comcorreia de féacil ajuste; alinentagdo 2
baterias AA; design “Step-Thru” para acesso sem | evantar a perna; peso maxi o do usuari o:
125 kg; rodinhas para transporte; equipanento ndo |igado a rede el étrica; Di mensdes: 155.0 cm
x 59.5 cmx 113.5 cm (C x L x A); Peso: 32.7 kg.
30 Escada de canto para reabilitacdo em nmadeira natural e chapa de nadeira processada UN 1,00 . 156, 00 3. 156, 00
eucal i pto grandes e estrutura emacgo carbono, 1 ranpa e 4 degraus com sistenn
antiderrapante; revestinmento: pintura epéxi e pelicula de selador; dois corrindbes equi pados
com di spositivos de regul agens de altura e encapados por revestimento em borracha sintética
EVA antiderrapante; 4 degraus e 1 ranpa em nadeira com sistema antiderrapante; altura méxima
do corrinmfo: 1,40m altura ninima do corrinéo: 1.15m conprinmento nontada reta: 31,7m
conpri mento nontada de canto: 2,42 x 1,57 m peso maxi no suportado: 140 kg; Di nensées: 250.0
cmx 88.0 cmx 140.0 cm(C x L x A ; Peso: 108.6 kg.
40 Massageador Corporal portatil cabo ajustavel e ergondm co, com aqueci nento bivolt. UN 4,00 593, 50 2.374,00
42 Corrente Aussie Russa Eletrol opolise - conpleta de 10 canais de saida para aplicacao de UN 1,00 . 500, 58 3.500, 58
corrente el étrica via el etrodos emcontado direto como paci ente, comcontrol es de
i nt ensi dades que podem ser usadas de formas continuas, sincronica e reciproca, de
desobstrucdo e sequencial, com estinul ador transcutaneo neuronuscul ar, médi a de frequéncia
em bursts curtos (1KHz/ duracdo do burstr de 2 nms ou 4KHz/ duracdo do burst de 4ns, nedia de
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frequéncia (2,5 KHz) nodul ada com frequéncia de 50Hz e ciclo de trabal ho de 50 % usada para
produzir fortal eci mento nuscul ar. Mdel o Neurodym 10 canais, nmaterial: Mtal e

Pol i propi |l eno, Alinentacdo: Bivolt: 127/240 V (50/60Hz) di mensdes: 17,5 x 31.5 x 12.5 cm
(LxPxA). Peso 2,5 Kg- Registro Anvisa 10360310006 garanti a: 18 nesesEspecificacéo

t ecnol ogi a de operacdo m crocontrol ada, corrente Russa com portadora de 2500Hz e nodul ada
por Trens de pulso a 50 Hz, corrente nmédia frequéncia, tinmer ajustavel de 1 a 60 mnutos, 10
canai s de saida, projetado segundo normas técnicas de seguranca, alinentacdo tensfes de rede
na fai xa de 100 — 240 volts 50/60 HZ, corrente Aussie (corrente australiana)(frequéncia de
portadora de 1.000 HZ a 4.000HZ com duracdo de burst de 4 nms a 2ns, El etrol opdlise (2.500 HZ
nmodul ado por 75 HZ) | TENS | NCLUSCS: 01 Neurodym 10 canais —Corrente Aussie Russa

El etrol opol i se- 01 cabo de enrgia — 01 cabo duplo laranja e preto-01 cabo dupl o azul e verde
— 01 cabo duplo cinza e rosa — 01 cabo duplo branco e amarel o — 01 cabo duplo marrom e roxo
-01 cabo comcaneta facial — 10 garras jacaré pretas — 10 garras jacaré vernel has — 20

el etrodos condutivos pretos de 8 x 7,5cm — 02 el etrodos condutivos faciais de 3 x 9 x 5 x 10
cm 02 el etrodos condutivos faciais de 3 x 9 x 5 x 15 cm 10 cintas el asticas para fixagdo
de el etrodos — 1 bisnaga comgel ? 100 g — 10 pacotes com 10 agul has cada de 0,25 nm x 50nm —
1 fusivel de protecdo — a Manual de instrucdao

VALOR TOTAL DE AMANDA SERAFI M MATTOS DA SILVA EI RELI - ME 36. 920, 58
COVERCI AL DE EQUI PAMENTCS MEDI COS HOSPI TALARES SERRA DAS ARARAS LTDA ME

| TEM UNI DADE| QUANTI DADE | VALOR UNI TARI O| VALOR TOTAL
14 Corrente Tens Fes e Burst - 02 canais I ndependentes em anplitude com aj uste de UN 8, 00 1. 650, 00 13. 200, 00

i ntensi dade i ndependentes, tecnol ogia de operacdo microcontrol ada; opera corrente TENS em
nmodo: normal, acupuntura, breve e intenso, V.F (varia frequéncia), V.I.F. (varia a

i ntensidade e frequéncia) e Burst; opera corrente FES em nodo REC (reciproco); opera
corrente FES em nodo SYNC (sincronizado); poténcia de entrada - consunp maxino: 5 Va

i ntensi dade de corrente naxi na por canal com carga resistiva de 1000 ohns (quando R=250Hz e
T=500useg): nodo TENS normal e FES sync: 100 mA pico a pico por canal; duracdo (largura — T)
da fase positiva do pulso da corrente TENS e FES a 50% da anplitude méxi ma: vari avel de 25
useg a 500; duracéo (largura — T) da fase negativa do pul so corrente TENS e FES a 50% da
anpl i tude méxi ma: vari avel de 20 useg a 500 useg; faixa de frequéncia de repeticdo de pul so
(R para TENS e FES a 50% da anplitude méxi ma: variavel de 0,5 a 250 Hz; npdul acdo emtrens
de pul so BURST (npbdo TENS): 7 pul sos correspondentes a ciclo ON de 25 nseg e ciclo OFF de
475 mseg (2Hz); on tinme (FES): variavel de 1 a 60 segundos; off tine (FES): variavel de 1 a
60 segundos; RISE Tenpo de subida do tremde pulso (FES): fixo em 2 segundos; DECAY Tenpo de
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descida do tremde pulso (FES): fixo em 1 segundo; itens inclusos: 2 Pares de el etrodo de
borracha de silicone 30x50mm 2 cabos de conexdao ao paciente (vernel ho-canal 1, preto —
canal 2); 1 Tubo de gel; 1 Manual de instrugdes; 1 Caneta interruptora e manual para
estinmul acdo; Di nensdes: 20.0 cmx 11.0 cmx 4.0 cm(C x L x A).Peso: 0,45 kg

18 DI VA TABLADO COM MADEI RA LYPTUS, REVESTI DO EM COURVIN NA COR AZUL CLARA: ALTURA 51 CM

UN

2,00

1. 600, 00

3. 200, 00

20 Bengal a de Aluninio - Cabo anatdém co em nyl on, aluninio adoni sado, ponteira aderente
resistente e flexivel de poliuretano ou borracha

UN

2,00

130, 00

260, 00

27 Maca Tubul ar tanbém conhecida conb diva ou nmesa tubular, comcabeceira regul avel feita em
aco carbono possui angul o aproxi mado de 40° para regul agem revestida em courvin; peso
maxi no suportado: 135 kg; Altura: 81 cm cor preta.Di nensdes: 196.0 cmx 65.0 cmx 81.5 cm
(Cx L x A: Peso: 22.6 kg

UN

6, 00

1.420, 00

8. 520, 00

28 Escada auxiliar - fabricada em aco carbono com pintura epoxi, possui 2 degraus comlixas
anti derrapante comrevestinento ravena de feijdo na cor azul. Peso méxi nb suportado: 135 kg
Altura do chéo ao prineiro degrau: 18 cm Altura de umdegrau para outro: 22 cm D nensfes

53.0 cmx 41.0 cmx 41.0 cm(C x L x A); Peso: 4.287 kg

UN

6, 00

238, 00

1. 428,00

VALOR TOTAL DE COVERCI AL DE EQUI PAVENTOS MEDI COS HOSPI TALARES SERRA DAS ARARAS LTDA

M T C COVERCI O DE MOBI LI ARI O CORPORATI VO El RELI

VE

26. 608, 00

| TEM

UNI DADE

QUANTI DADE

VALOR UNI TARI O

VALCOR TOTAL

1 Bal cdo de recepcao de placa de fibra de madeira De nmédi a densi dade (MDF 30 mm) conposto
por: balcdo (L:157 x P:65 x A. 77)cme conplenento (L: 95 x P. 020 x A: 23)cm Cor Inbuia

UN

1,00

1.798, 00

1.798, 00

2 CADEI RA Cai xa Padrdo Executiva com braco regul avel: produzi da com espuna anat 6m ca
injetada de alta densidade, gomada, de espessura nedia 7cm revestinmento emtecido cor

preta, Estrutura giratoria comsapatas fixas e estrela emacgo reforgado com capa de protecgéo
em pol i propil eno.

UN

2,00

505, 00

1. 010, 00

7 Escaninho nédio - armario aberto. D nensdo: Altura: 140; Largura: 90; Profundi dade: 45cm —
12 vaos

UN

726, 00

726, 00

8 ARMARI O DE ACO nontavel com 2 portas de abrir comreforgos internos puxador estanpado na
propria porta no sentido vertical, possui sistema de crenul heira para regul agem das
prateleiras a cada 50 mm com 1 prateleira fixa para travanento das portas e 3 regul avei s
fechadura cilindrica comchaves tipo yale. Todo confecci onado em chapa de agco n° 24 (0, 60nm
e n° (0,45m).

UN

1. 438,00

1. 438,00

9 Arnmario vestiario industrial emaco aco com8 portas comopgcdo para utilizacao de
f echadura do tipo Yal e com segredo Unico e duas chaves ou dispositivo para cadeado. Portas
com venezi anas para ventil acdo e pés tubul ares com sapata nivel adora. Cada ni cho possui 2

UN

1,00

1. 148,00

1. 148,00
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ganchos gal vani zados rebitados junto a estrutura a 1980/ 1210; profundi dade 420.

10 ARQUI VO vertical grande em aco reforgcado com 04 gavetas para pastas suspensas e com UN 2,00 923, 00 1. 846, 00

chave de travanento.

11 Prateleira de MDF com 50 cm nedidas: 20 x 50 x 1,8 cm UN 8, 00 75, 30 602, 40

VALOR TOTAL DE M T C COVERCI O DE MOBI LI ARI O CORPORATI VO EI RELI 8. 568, 40
72.096, 98

VALOR TOTAL LI Cl TAGAO 0871/ 2021
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