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Licitação

Modalidade Licitação: Pregão presencial

Situação Atual      :

Número              :

Tipo Licitação      :

Órgão Internacional :

Data Início Certame: 06/07/20220871/2021

Valor Estimado      :

0871/2021

MENOR PREÇO UNITÁRIO

110.368,17

Compra     :

NÃO APLICÁVELRegime Execução     :

Contrato            :

Edital              : 047/2022

AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI – ME

ITEM VALOR UNITÁRIOQUANTIDADE VALOR TOTALUNIDADE

4 VENTILADOR DE TETO COM 3 PAS SEM LUSTRE. 8,00 192,00 1.536,00UN

5 MESA AUXILIAR com duas prateleiras composta em aço carbono com pintura epóxi branca,
prateleira plástica, possui suporte para cabos na bandeja superior sobre rodinhas. Possui
duas prateleiras, prateleira de baixo oferece três opções de regulagem; Largura: 0,55m;
Comprimento: 0,53m; Altura: 0,84m; Altura do chão até a primeira prateleira: 52,17 cm; Peso
máximo permitido: 7 kg por prateleira;Dimensões: 51.5 cm x 52.5 cm x 84.0 cm (C x L x
A)Peso: 6.374 kg.

10,00 324,00 3.240,00UN

13 SUPORTE para papel  lençol 50 cm / 70 cm. Adaptável para papel lençol, que pode ser
acoplado junto ao divã/maca, ou mesmo na parede. Acabamento em pintura eletrostática.
Acompanha os parafusos para fixação.

6,00 108,50 651,00UN

15 Ultrassom digital com duas frequências de emissão : 1-3 MHZ, Bivolt (chave seletora)
todos os parâmetros são visualizados em display LCD; parâmetros operados por teclas soft
touch; modos de operação: contínuo e pulsado; oferece micro massagem profunda; 30 opções de
pulsados na opção multi-frequências; frequência de tensão de alimentação: 50/60HZ; densidade
de potência máxima: 3W/cm²; potência de saída declarada: 10,5W; ERA: 3,5cm²; temporizador: 1
a 30 minutos; frequência de repetição de pulsos: 16HZ ou 48HZ ou 100HZ; modulação do modo

4,00 2.097,00 8.388,00UN
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pulsado: 5% a 50%; 20 protocolos de tratamentos para utilização rápida;Dimensões: 25.0 cm x
19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A)Peso: 1.9 kg.
17 APARELHO DE INFRAVERMELHO COM PEDESTAL COM DIMER PARA REGULAGEM DE ALTURA DE INTESIDADE
LUMINOSA. REGULÁVEL NA ALTURA(MIN. 1,47 M E MÁXIMA  DE 1,92M). MONTADO SOBRE BASE DE
POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTADO MEDINDO 0,56M X 0,56M DOTADO DE 4(QUATRO) PÉS
DESMONTÁVEIS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO
DE LUZ, REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO. INTERRUPTOR INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO.
ACOMPANHA LÂMPADA DE 150 WATTS, 60 HZ, 110 VOLTS

10,00 670,00 6.700,00UN

22 Par Muleta Canadense Fixa cor preta - Estrutura em alumínio; possui braçadeira, apoio
para o braço e um par de ponteiras antiderrapante na extremidade inferior. Tamanho
único.Regulável de: 10 cm; Altura Mínima: 1,30 m; máxima: 1,40m.

2,00 137,00 274,00UN

23 Barra Paralela - em Aço Inox e Aço Carbono, com regulagem de altura e sem piso; corpo
composto em aço inoxidável, pintura branca em epóxi, regulagem de altura (subida/descida)
manual

1,00 1.858,00 1.858,00UN

24 Piso para Barra Paralela em Madeira e Acabamento em EVA, revestida com borracha sintética
antiderrapante.

1,00 883,00 883,00UN

25 CAMA ELASTICA  clínica profissional de 1 metro estrutura em aço carbono; possui 32 molas. 2,00 351,50 703,00UN

29 Bicicleta horizontal magnética - com painel LCD, 15 níveis de resistência e sistema de
carga suave e silenciosa painel com LCD de grande dimensão; sensor de batimento cardíaco no
painel; sistema de carga magnético com correia suave e silencioso; correia Poly-V; faixa de
resistência 15 níveis; pedais auto-balanceados com correia de fácil ajuste; alimentação 2
baterias AA; design “Step-Thru” para acesso sem levantar a perna; peso máximo do usuário:
125 kg; rodinhas para transporte; equipamento não ligado a rede elétrica;Dimensões: 155.0 cm
x 59.5 cm x 113.5 cm (C x L x A); Peso: 32.7 kg.

1,00 3.657,00 3.657,00UN

30 Escada de canto para reabilitação em madeira natural  e chapa de madeira processada
eucalipto grandes e estrutura em aço carbono, 1 rampa  e 4 degraus com sistema
antiderrapante; revestimento: pintura epóxi e película de selador; dois corrimões equipados
com dispositivos de regulagens de altura e encapados por revestimento em borracha sintética
EVA antiderrapante; 4 degraus e 1 rampa em madeira com sistema antiderrapante; altura máxima
do corrimão: 1,40m; altura mínima do corrimão: 1.15m; comprimento montada reta: 31,7m;
comprimento montada de canto: 2,42 x 1,57 m; peso máximo suportado: 140 kg;Dimensões: 250.0
cm x 88.0 cm x 140.0 cm (C x L x A); Peso: 108.6 kg.

1,00 3.156,00 3.156,00UN

40 Massageador Corporal portátil cabo ajustável e ergonômico, com aquecimento bivolt. 4,00 593,50 2.374,00UN

42 Corrente Aussie Russa Eletrolopólise - completa de 10 canais de saída para aplicação de
corrente elétrica via eletrodos em contado direto com o paciente, com controles de
intensidades que podem ser usadas de formas contínuas, sincrônica e recíproca, de
desobstrução e sequencial, com estimulador transcutâneo neuromuscular, média de frequência
em bursts curtos (1KHz/duração do burstr de 2 ms ou 4KHz/ duração do burst de 4ms, média de

1,00 3.500,58 3.500,58UN
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frequência (2,5 KHz) modulada  com frequência de 50Hz e ciclo de trabalho de 50 %,usada para
produzir fortalecimento muscular. Modelo Neurodym 10 canais, material: Metal e
Polipropileno, Alimentação: Bivolt: 127/240 V (50/60Hz) dimensões: 17,5 x 31.5 x 12.5 cm
(LxPxA). Peso 2,5 Kg- Registro Anvisa 10360310006 garantia: 18 mesesEspecificação:
tecnologia de operação microcontrolada, corrente Russa com portadora de 2500Hz e modulada
por Trens de pulso a 50 Hz, corrente média frequência, timer ajustável de 1 a 60 minutos, 10
canais de saída, projetado segundo normas técnicas de segurança, alimentação tensões de rede
na faixa de 100 – 240 volts 50/60 HZ, corrente Aussie (corrente australiana)(frequência de
portadora de 1.000 HZ a 4.000HZ com duração de burst de 4 ms a 2ms, Eletrolopólise (2.500 HZ
modulado por 75 HZ)ITENS INCLUSOS: 01 Neurodym 10 canais –Corrente Aussie Russa
Eletrolopólise- 01 cabo de enrgia – 01 cabo duplo laranja e preto-01 cabo duplo azul e verde
– 01 cabo duplo cinza e rosa – 01 cabo duplo branco e amarelo – 01 cabo duplo marrom e roxo
-01 cabo com caneta facial – 10 garras jacaré pretas – 10 garras jacaré vermelhas – 20
eletrodos condutivos pretos de 8 x 7,5cm – 02 eletrodos condutivos faciais de 3 x 9 x 5 x 10
cm- 02 eletrodos condutivos faciais de 3 x 9 x 5 x 15 cm- 10 cintas elásticas para fixação
de eletrodos – 1 bisnaga com gel? 100 g – 10 pacotes com 10 agulhas cada de 0,25 mm x 50mm –
1 fusível de proteção – a Manual de instrução

VALOR TOTAL DE AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI – ME 36.920,58

COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA ME

ITEM VALOR UNITÁRIOQUANTIDADE VALOR TOTALUNIDADE

14 Corrente Tens Fes e Burst  - 02 canais independentes em amplitude com ajuste de
intensidade independentes, tecnologia de operação microcontrolada; opera corrente TENS em
modo: normal, acupuntura, breve e intenso, V.F (varia frequência), V.I.F. (varia a
intensidade e frequência) e Burst; opera corrente FES em modo REC (recíproco); opera
corrente FES em modo SYNC (sincronizado); potência de entrada  - consumo máximo: 5 Va;
intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R=250Hz e
T=500useg): modo TENS normal e FES sync: 100 mA pico a pico por canal; duração (largura – T)
da fase positiva do pulso da corrente TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 25
useg a 500; duração (largura – T) da fase negativa do pulso corrente TENS e FES a 50% da
amplitude máxima: variável de 20 useg a 500 useg; faixa de frequência de repetição de pulso
(R) para TENS e FES a 50% da amplitude máxima: variável de 0,5 a 250 Hz; modulação em trens
de pulso BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de
475 mseg (2Hz); on time (FES): variável de 1 a 60 segundos; off time (FES): variável de 1 a
60 segundos; RISE Tempo de subida do trem de pulso (FES): fixo em 2 segundos; DECAY Tempo de

8,00 1.650,00 13.200,00UN
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descida do trem de pulso (FES): fixo em 1 segundo; itens inclusos: 2 Pares de eletrodo de
borracha de silicone 30x50mm; 2 cabos de conexão ao paciente (vermelho-canal 1, preto –
canal 2); 1 Tubo de gel; 1 Manual de instruções; 1 Caneta interruptora e manual para
estimulação; Dimensões: 20.0 cm x 11.0 cm x 4.0 cm (C x L x A).Peso: 0,45 kg.
18 DIVA TABLADO COM MADEIRA LYPTUS, REVESTIDO EM COURVIN NA COR AZUL CLARA: ALTURA 51 CM 2,00 1.600,00 3.200,00UN

20 Bengala de Alumínio - Cabo anatômico em nylon, alumínio adonisado, ponteira aderente,
resistente e flexível de poliuretano ou borracha

2,00 130,00 260,00UN

27 Maca Tubular também conhecida como divã ou mesa tubular, com cabeceira regulável feita em
aço carbono  possui ângulo aproximado de 40º para regulagem; revestida em courvin; peso
máximo suportado: 135 kg; Altura: 81 cm; cor preta.Dimensões: 196.0 cm x 65.0 cm x 81.5 cm
(C x L x A); Peso: 22.6 kg.

6,00 1.420,00 8.520,00UN

28 Escada auxiliar - fabricada em aço carbono com pintura epóxi, possui 2 degraus com lixas
antiderrapante com revestimento ravena de feijão na cor azul. Peso máximo suportado: 135 kg;
Altura do chão ao primeiro degrau: 18 cm; Altura de um degrau para outro: 22 cm; Dimensões:
53.0 cm x 41.0 cm x 41.0 cm (C x L x A); Peso: 4.287 kg.

6,00 238,00 1.428,00UN

VALOR TOTAL DE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA ME 26.608,00

M T C COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI

ITEM VALOR UNITÁRIOQUANTIDADE VALOR TOTALUNIDADE

1 Balcão de recepção  de placa de fibra de madeira  De média densidade (MDF 30 mm) composto
por: balcão (L:157 x P:65 x A: 77)cm e complemento (L: 95 x P: 020 x A: 23)cm. Cor Imbuia

1,00 1.798,00 1.798,00UN

2 CADEIRA Caixa Padrão Executiva com braço regulável: produzida com espuma anatômica
injetada de alta densidade, gomada, de espessura média 7cm, revestimento em tecido cor
preta, Estrutura giratória com sapatas fixas e estrela em aço reforçado com capa de proteção
em polipropileno.

2,00 505,00 1.010,00UN

7 Escaninho médio  – armário aberto.Dimensão: Altura: 140; Largura: 90; Profundidade: 45cm –
12 vãos

1,00 726,00 726,00UN

8 ARMÁRIO DE AÇO montavel com 2 portas de abrir com reforços internos puxador estampado na
própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das
prateleiras a cada 50 mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis;
fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Todo confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60mm)
e nº (0,45mm).

1,00 1.438,00 1.438,00UN

9 Armário vestiário industrial em aço  aço com 8 portas com opção para utilização de
fechadura do tipo Yale com segredo único e duas chaves ou dispositivo para cadeado. Portas
com venezianas para ventilação e pés tubulares com sapata niveladora. Cada nicho possui 2

1,00 1.148,00 1.148,00UN
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ganchos galvanizados rebitados junto a estrutura a 1980/1210; profundidade 420.

10 ARQUIVO vertical grande em aço reforçado  com 04 gavetas para pastas suspensas e com
chave de travamento.

2,00 923,00 1.846,00UN

11 Prateleira de MDF com 50 cm; medidas: 20 x 50 x 1,8 cm. 8,00 75,30 602,40UN

VALOR TOTAL DE M T C COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI 8.568,40

VALOR TOTAL LICITAÇÃO 0871/2021 72.096,98
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